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Le distributeur de savon mural S210 à commande poussoir avec son style raffiné et discret convient parfaitement pour l’hôtellerie.

S210	 Distributeur de savon mural

S210-S	 Inox brossé
S210-B	 Inox brillant

Références	 Finition

Finitions	 Inox brossé (S) / Inox brillant (B) 

Dimensions	 Ø80 x H197mm

Fixation 	 Mural 

Type de savon	 Tous types, sauf microbilles

Système de distribution	 Valve anti-gouttes

Réservoir savon	 0.40 Litre

Fermeture à clé	 Non

Garantie	 5 ans

Caractéristiques
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Porte-rouleaux	 H102 
Ensemble brosse WC	 A853
Patère	 A833

Produits relatifs

Manuel d’installation	 contact@duten.fr
Certifications	 contact@duten.fr

Documents relatifs

Pas d’accessoires optionnels.

Accessoires optionnels

Pour un entretien optimal des distributeurs de savon duten, utiliser un chiffon doux en coton et l’humidifier si besoin. 
Ne jamais utiliser de produits contenant de l’acide chlorhydrique, de l’acide formique, de l’acide acétique ou des produits blanchisseurs 
contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d’outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, 
boule inox, etc.).   

Entretien
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Schéma technique
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